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Обратные клапаны

33962 клапан обратный 1/2" с латунным золотником
33963 клапан обратный 3/4" с латунным золотником

33964 клапан обратный 1" с латунным золотником

33948 клапан обратный 1/2" с фильтром
33949 клапан обратный 3/4" с фильтром
33950 клапан обратный 1" с фильтром
33941 клапан обратный 1/2" 
33942 клапан обратный 3/4" 
33943 клапан обратный 1" 
33944 клапан обратный 1.1/4" 
33945 клапан обратный 1.1/2" 
33946 клапан обратный 2" 



1.Назначение и область применения
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневма-

тических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном на-
правлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортируемой сре-
ды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, не 
агрессивные к материалу клапана. 

2.Технические характеристики 

Характеристика Значение Размер присоединительной 
резьбы, G"

½" ¾" 1" 1 ¼" 1 
½"

2"

Нормативный срок службы 15 лет

Условное нормативное давление 
Ру (PN)

16 бар

Минимальное давление открытия 
клапана

 0,02 бар

Температурный интервал от -200 С до 
1200 С

Максимальная кратковременная 
температура 

до 1500 С

Тонкость фильтрации сетчатого 
фильтра

400 мкм

Кол-во ячеек на см2 180

Условная пропускная способность 
Кv, м

3/ч
без фильтра 4 8 10,3 18 24 40

с фильтром 3,2 7 9,1 16,8 22,9 38,8



Обозначение 
резьбы в дюймах

Наружный 
диаметр резьбы, 

мм

Шаг резьбы, мм Число витков 
резьбы на 2,54 

мм длины

½" 20,956 1,814 14 

¾" 26,442 1,814 14 

1" 33,250 2,309 11 

1 ¼" 41,913 2,309 11 

1 ½" 47,805 2,309 11 

2" 59,616 2,309 11 Характеристика Значение Размер присоединительной 
резьбы, G"

½" ¾" 1" 1 ¼" 1 
½"

2"

Нормативный срок службы 15 лет

Условное нормативное давление 
Ру (PN)

16 бар

Минимальное давление открытия 
клапана

 0,02 бар

Температурный интервал от -200 С до 
1200 С

Максимальная кратковременная 
температура 

до 1500 С

Тонкость фильтрации сетчатого 
фильтра

400 мкм

Кол-во ячеек на см2 180

Условная пропускная способность 
Кv, м

3/ч
без фильтра 4 8 10,3 18 24 40

с фильтром 3,2 7 9,1 16,8 22,9 38,8
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График 1 Потеря давления
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График 2 Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды

3.Устройство

Проходящий через клапан поток теряет избыточное давление за счет пружины 
действующей в обратном направлении. Потеря давления проиллюстрирована на 
графике 1.9. 

К клапану для более эффективной работы рекомендуется крепить фильтр, 
разработанный VITA ink. либо использовать модели где фильтр интегрирован в 
клапан. 

Устанавливать клапан следует в соответствии с направлением стрелки на его 
корпусе.
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№ Деталь Материал

1 Корпус латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527 (Рос.); CW 617N по 
EN12165 (Межд.)

2 Шайба полипропилен ГОСТ 11371-78 (Рос.); DIN 125 (Межд.)

3 Уплотнение затвора NBR-резина ГОСТ 9833-73,18829-73 (Рос.), ISO 3601 
(Межд.) 

4 Затвор фторопласт ГОСТ 9833-73,18829-73 (Рос.), ISO 3601 
(Межд.) \ Латунь CW 617N по EN12165 (Межд.)

5 Прижимная пружина нерж. сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 (Рос.); AISI 
304 по EN12165 (Межд.)

Таблица 1.18. Устройство и материалы

Следует оградить, клапаны от физических нагрузок, сообщаемых трубопроводом 
вследствие изгиба, сжатия, растяжения, кручения, перекосов, вибраций, несоосности, 
неравномерности затяжки крепежа. Для компенсирования нагрузок нужно монтировать 
опоры и компенсаторы ГОСТ 12.2.063-81. Несоосность частей трубопровода, которые 
соединяет клапан не должна превышать 3 мм, при длине 1 м +1 мм на каждый 
последующий метр.

артикул размер L1 ØD1 G1

33941 ½" 45 33,5 G ½"
33942 ¾" 51 40 G ¾"
33943 1" 56 45 G 1"
33944 1 ¼" 64 56,5 G 1 ¼"
33945 1 ½" 71 64,5 G 1 ½"
33946 2" 82,5 82,5 G 2"
33962 ½" 45 33,5 G ½"
33963 ¾" 51 40 G ¾"
33964 1" 56 45 G 1"

артикул размер L1 L2 G1 ØD1

33948 ½" 71 45 G ½" 33,5

33949 ¾" 78,5 51 G ¾" 40

33950 1" 92 56 G 1" 45
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4. Указания по монтажу
Обратный клапан может монтироваться на трубопроводах в любом монтаж-

ном положении, с присоединением на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 
6357.

Наличие в потоке механических частиц может ограничить запирающую спо-
собность клапана, поэтому до клапана рекомендуется устанавливать фильтр 
механической очистки.

Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе 
клапана. 

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Клапан должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных 

в таблице технических характеристик

6. Условия хранения и транспортировки
Клапаны должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по ГОСТ 

15150. Транспортировка фитингов должна осуществлять в соответствии с усло-
виями по ГОСТ 15150.

Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 

в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране 
атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
(в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 ян-
варя 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), 
а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. Со-
держание благородных металлов: нет

7. Условия гарантийного обслуживания
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, 

при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортиров-
ки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии - 2 лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по 
вине завода -изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:



- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 
эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными 
обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмени-

ваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 
сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ре-
монта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного 
изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу из-
делия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 
укомплектованными



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Тип, артикул __________________________________________________________________________

Количество шт. _______________________________________________________________________

Дата продажи  ________________________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
Продавец_____________________________________________________________________________
(Поставщик)		                         (подпись или штамп)

Штамп торгующей (поставляющей)
организации.

С условиями установки и эксплуатации   ознакомлен (а).
Претензии по товарному виду  не имею:

_____________________________201 _ г. 
             (число, месяц )
	


