
П А С П О Р Т

гибкая подводка Lux

арт. 24450	 Гибкая подводка LUX ½" 50 см в/в 
арт. 24452	 Гибкая подводка LUX ½" 60 см в/в 
арт. 24454	 Гибкая подводка LUX ½" 80 см в/в 
арт. 24456	 Гибкая подводка LUX ½" 100 см в/в 
арт. 24458	 Гибкая подводка LUX ½" 120 см в/в 
арт. 24460	 Гибкая подводка LUX ½" 150 см в/в 

арт. 24451	 Гибкая подводка LUX ½" 50 см в/н 
арт. 24453	 Гибкая подводка LUX ½" 60 см в/н 
арт. 24455	 Гибкая подводка LUX ½" 80 см в/н 
арт. 24457	 Гибкая подводка LUX ½" 100 см в/н 
арт. 24459	 Гибкая подводка LUX ½" 120 см в/н 
арт. 24461	 Гибкая подводка LUX ½" 150 см в/н



1.Назначение и область применения
Гибкая подводка TeRma LUX может применять для подключения унитазов, смесителей, 
водонагревателей, посудомоечных  и стиральных машин, насосных станций, кондиционеров.
Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 
10226) . Допускается соединение внутренней трубной  цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 
с наружной конической трубной  резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7)

2.Технические характеристики 

3.Устройство

Рабочее давление 10 бар

Давление разрыва 160 бар

Температура ≤100 0С

Типоразмеры G3/8", G1/2", G3/4", G1", M10x1 

Сертификаты GOST

Россия

SITAC

Шве-
ция

KIWA

Нидер-
ланды

SWGW

Швейца-
рия

CSTB

Фран-
ция

DVGW

Герма-
ния

Нормативный срок службы 10 лет

Оплеткa (нерж. сталь AISI 304)EPDM

Усиленный штуцер 
(латунь CW617N)

Усиленная гайка 
(латунь CW617N)

Прокладка конусо-
видная силиконовая

Обжимная гильза (нерж. 
сталь AISI 304)бесшовная, 
цельнотянутая



4. Габариты

Размер 
резьбы

G1 L1\D1 , мм

½" 10\4

G
1

D
1

L1

Обжимная гильза (нерж. 
сталь AISI 304)бесшовная, 
цельнотянутая

Материалом шланга является EPDM (ГОСТ 5496-78, ISO 3601) – пероксидально сшитый 
этилен-пропилен-диен-мономер. Этот материал может компенсировать мельчайшие 
деформации, возникающие при неизбежных перепадах давления в системе,  его мож-
но использовать  в системах с рабочей температурой до 130 0С и при давлении свыше 
10 атмосфер. EPDM является экологически чистым, нетоксичным материалом. 

В подводке TeRma® применяется уникальная по своей конструкции силиконовая ко-
нусовидная прокладка, в которой, благодаря увеличеной площади соприкосновения, 
повышается ее прижимная способность, что обеспечивает 100% герметичное уплотне-
ние.

Соединительные детали подводки изготовлены из латуни CW617N (ГОСТ 1583-89, EN 
12165)  методом горячей штамповки, с последующей механической обработки на вы-
сокоточных прецизионных автоматах. Специально увеличенные геометрические раз-
меры присоединительных элементов обеспечивают легкость и надежность монтажа.

Обжимная гильза и оплетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304  (ГОСТ 5632-
72). Стальная оплетка имеет сложную сегментарную структуру, благодаря которой она 
может держать повышенные давления и температуру. Гибкая подводка выполнена с 
учетом требований ГОСТ 25136, ISO 6224.



5. Указания по монтажу

К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.
В процессе монтажа не допускается: 
•	превышать рекомендованный паспортом момент затяжки;
•	 перекручивать подводку;
•	допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
•	протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут по-

вредить оплетку;
•	изгибать трубу с радиусом изгиба, меньше допускаемого.

После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести 
наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, 
произвести их подтяжку.

6. Указания по эксплуатации и обслуживанию
Подводка должна эксплуатироваться при условиях, изложенных в 2. технических 

характеристиках.

В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных ма-
сел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к ма-
териалам подводки.

Шланг не должен быть пе-
рекручен

Не заламывать, соблю-
дать свободное провисание 
шланга

Радиус изгиба должен 
быть больше или равен  3 
диаметрам подводки

Не подсоединять подводку 
в «натяг»



Во избежание преждевременного старения резины, не следует эксплуатиро-
вать подводку под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и 
в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности бо-
лее 200°С и открытого огня.

В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических по-
вреждений.

Качество затяжки соединений гибкой подводки следует проверять не реже, 
чем 1 раз в 6 месяцев.

При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность рези-
новых прокладок. В случае их значительного износа или повреждения, про-
кладки необходимо заменить

7. Условия хранения и транспортировки
Подводка должна храниться в упаковке предприятия –изготовителя.

Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и 
транспортировки не допускается

Транспортировка должна осуществлять в соответствии с условиями по ГОСТ 
15150.

8. Условия гарантийного обслуживания
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, 

при условии соблюдения потребителем правил использования, транспорти-
ровки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода -изго-
товителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 
эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными 
обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Тип, артикул __________________________________________________________________________

Количество шт. _______________________________________________________________________

Дата продажи  ________________________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
Продавец_____________________________________________________________________________
(Поставщик)		                         (подпись или штамп)

Штамп торгующей (поставляющей)
организации.

С условиями установки и эксплуатации   ознакомлен (а).
Претензии по товарному виду  не имею:

_____________________________201 _ г. 
             (число, месяц )
	

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обменива-
ются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сер-
висный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, 
переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного из-
делия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изде-
лия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 
укомплектованными


